Darbo instrukcijos AP-2-1-1-D1
„Paukštininkystės ūkių vertinimas prieš pradedant veiklą“
6 priedas

VIŠTŲ DEDEKLIŲ GEROVĖS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	EEil. Nr.
	RReikalavimas
	TTeisės aktas ir jo straipsnis, dalis, punktas, nustatantis reikalavimą
	AAtitikties įvertinimas
	PPastabos

	
	
	
	Ttaip
	Nne
	Nnetaikoma / neaktualu
	

	1.
	Ar vištų dedeklių narvų durų konstrukcija saugi?
	[4] 22 p.
	
	
	
	

	2.
	Ar paukštidėje vienodai sklinda natūrali šviesa?
	[4] 7 p.

	
	
	
	

	3.
	Ar narvai įrengti taip, kad vištoms dedeklėms nėra galimybės iš jų išeiti?
	[4] 21 p.

	
	
	
	

	4.
	Ar įrengti ne daugiau kaip keturi narvų aukštai?
	[4] 15.1 p.

	
	
	
	

	5.
	Ar paukštidėse, kuriose įrengti du aukštai narvų ar daugiau, yra priemonės vištų dedeklių apžiūrai ir jų išėmimui? 
	[4] 10 p.

	
	
	
	

	6.
	Ar vištų dedeklių laikymo narvuose įrengtos nagų dilinimo priemonės? 
	[4] 23.6 papunktis.
	
	
	
	

	Specialieji reikalavimai vištų dedeklių laikymui narvinėse paukštidėse

	7.
	Ar kiekvienai vištai dedeklei skiriamas ne mažesnis kaip 750 cm 2 plotas, įskaitant 600 cm2 naudingo ploto? 
	[4] 9 p., 18 p.
	
	
	
	

	8.
	Ar nenaudojami mažesnio kaip 2000 cm2 ploto narvai? 
	[4] 19 p.
	
	
	
	

	9.
	Ar narvų aukštis naudingame plote yra ne mažesnis kaip 45 cm, kitose vietose – ne mažesnis kaip 20 cm? 
	[4] 19 p.
	
	
	
	

	10.
	Ar kiekvienai vištai dedeklei skiriama 15 cm laktos?
	[4] 23.3 pp
	
	
	
	

	11.
	Ar kiekvienai vištai dedeklei skiriama 12 cm lesalų lovelio ilgio? 
	[4] 23.4 pp.
	
	
	
	

	12
	Ar kiekviena višta dedeklė turi galimybę prieiti prie ne mažiau kaip dviejų automatinių girdyklų? 
	[4] 23.5 pp.
	
	
	
	

	13.
	Ar narve įrengtas lizdas? 
	[4] 23.1 pp., 3.2 pp.
	
	
	
	

	14.
	Ar narve yra lesiojimui ir kapstymuisi tinkamų pakratų, medžiagų? 
	[4] 23.2 pp., 3.5 pp.
	
	
	
	

	15.
	Ar palikti 90 cm pločio praėjimai tarp narvų eilių bei ne mažesni kaip 35 cm tarpai tarp pastato grindų ir apatinio narvo grindų ? 
	[4] 20 p.
	
	
	
	

	Specialieji reikalavimai vištų dedeklių laikymui grindinėse paukštidėse

	16.
	Ar viename naudingo ploto m2 laikomos ne daugiau kaip 9 vištos dedeklės? 
	[4] 17 p.
	
	
	
	

	17.
	Ar kiekvienai vištai dedeklei skiriama ne mažiau kaip 250 cm2 pakratais pakreikto ploto
	[4] 13.5 pp., 3.5 pp.
	
	
	
	

	18.
	Ar patalpoje pakreikta ne mažiau kaip 1/3 grindų paviršiaus? 
	[4] 13.5 pp.
	
	
	
	

	19.
	Ar grindų konstrukcija tokia, kad vištai dedeklei stovint visi trys į priekį nukreiptų pirštų nagai remiasi į grindis? 
	[4] 14 p.
	
	
	
	

	20.
	Ar, naudojant linijines lesyklas, kiekvienai vištai dedeklei skiriama ne mažiau kaip 10 cm lesyklos ilgio? 
	[4] 13.1 pp.
	
	
	
	

	21.
	Ar, naudojant žiedines lesyklas, kiekvienai vištai dedeklei skiriama ne mažiau kaip 4 cm lesyklos pločio? 
	[4] 13.1 pp.
	
	
	
	

	22.
	Ar, naudojant ištisinio lovelio tipo girdyklas, kiekvienai vištai dedeklei skiriama ne mažiau kaip 2,5 cm girdyklos pločio? 
	[4] 13.2 pp.
	
	
	
	

	23.
	Ar, naudojant žiedines lovelio tipo girdyklas, kiekvienai vištai dedeklei skiriama ne mažiau kaip 1 cm girdyklos pločio? 
	[4] 13.2 pp.
	
	
	
	

	24.
	Ar, naudojant automatines girdyklas dešimčiai vištų dedeklių skiriama ne mažiau kaip viena girdykla? 
	[4] 13.2 pp.
	
	
	
	

	25.
	Ar lauko aptvaruose įrengtos girdyklos? 
	[4] 16.2.2 pp.
	
	
	
	

	26.
	Ar septynioms vištoms dedeklėms skiriamas ne mažiau kaip vienas lizdas? 
	[4] 13.3 pp., 3.2 pp
	
	
	
	

	27.
	Ar 120 vištų dedeklių skiriamas ne mažiau kaip 1 m2 plotas grupiniame lizde?
	[4] 13.3 pp., 3.2 pp
	
	
	
	

	28.
	Ar kiekvienai vištai dedeklei skiriama ne mažiau kaip 15 cm laktos; lakta neįrengta virš pakreikto ploto? 
	[4] 13.4 pp.
	
	
	
	

	29.
	Ar tarpai tarp horizontaliai išdėstytų laktų ne mažesni kaip 30 cm, o tarpas tarp laktų ir sienų ne mažesnis kaip 20 cm?.
	[4] 13.4 pp
	
	
	
	

	30.
	Ar vištoms dedeklėms sudaryta galimybė laisvai judėti tarp narvų aukštų? 
	[4] 15 p.
	
	
	
	

	31.
	Ar įrengti ne daugiau kaip keturi narvų aukštai? 
	[5] 15.1 pp.
	
	
	
	

	32.
	Ar narvų aukštis kiekviename aukšte ne mažesnis kaip 45 cm? 
	[4] 15.2 pp.
	
	
	
	

	33.
	Ar įrengtos girdyklos ir lesyklos, užtikrinančios vienodą vištų dedeklių aprūpinimą lesalu ir vandeniu?
	[4] 15.3 pp
	
	
	
	

	34.
	Ar narvai išdėstyti taip, kad mėšlas iš viršutinių narvų nekristų ant apatinių narvų? 
	[4] 15.4 pp.
	
	
	
	

	35.
	Jeigu vištoms dedeklėms yra sudarytos sąlygos laisvai išeiti į lauko aptvarus ar įrengtos ne mažesnio kaip 35 cm aukščio ir 40 cm pločio landos? 
	[4] 16.1 pp.
	
	
	
	

	36.
	Ar lauko aptvaruose vištoms dedeklėms skiriamas pakankamas tinkamo grunto plotas? 
	[4] 16.2.1 pp., 16.2.2 pp.
	
	
	
	



	



 [4] Vištų dedeklių gerovės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-690 „Dėl Vištų dedeklių gerovės reikalavimų patvirtinimo“.
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